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aNAP FRAME

|

Inserire il poster all'interno della  Posizionare la protezione Chiudere i profili a scatto
cornice antiriflesso in PVC

Lo snap frame in allumnio e’ caratterizzato dalla sua estrema facilita’ di uso, la protezione antiriflesso in PYC protegge
il poster dagli effetti della luce, fissabile a parete mediante viti o se su superfici lisce mediante biadesivo.




SNAP FRAMES

Informazioni Tecniche:

* ideale per ogni tipo di poster

* Possibilita’ di taglio a 45%ppure rondo cromato.
* Alluminio anodizzato oppure colore a scelta con quantitativo minimo.

Profilo da 25 mm / 45°

Profilo da 32 mm / 45°

Profilo da 45 mm / 45°

I B

L
Profilo da 25 mm / Rondo

Profilo da 32 mm / Rondo

SNAP FRAME 45 ELEGANTE

ARTICOLO POSTER
ALC4545N03 297 X 420 mm
ALC4545N02 420 X 594 mm
ALC4545N01 594X 841 mm
ALC4545N57 500X 700 mm
ALC4545NT71 700 X 1000 mm
ALC4545N14 1000 X 1400 mm

Protezione da 45 mm

45 mm

\
Protezione in

I~
=

18 mm

PVC
Poster \

Retro

SNAP FRAME 25 DELICATO

45’ RONDO POSTER
ALC2545N04 ~ ALC25RDNO4 210 X297 mm
ALC2545N03  ALC25RDNO3 297 X 420 mm
ALC2545N02  ALC25RDNOZ 420 X 594 mm
ALC2545N0T  ALC25RDNOT 594 X 841 mm
ALC2545N57  ALC25RDN57 500 X 700 mm
ALC2545N71  ALC25RDN71 700 X 1000 mm

Protezione da 26 mm

Protezione in 25 mm
PVC,

Poster _f

Retro

SNAP FRAME 32 CLASSICO

45 RONDO POSTER
ALC3245N03  ALC32RDNO3 297X 420 mm
ALC3245N02  ALC3ZRDNO2 420X 594 mm
ALC3245NOT  ALC3ZRDNOT 594X 841 mm
ALC3245N57  ALC32RDNS7 500X 700 mm
ALC3245N71  ALC3ZRDN71 700X 1000 mm
ALC3245N14  ALC32RDN14 1000 X 1400 mm

Protezione da 32 mm

32 mm

Protezione in
PVC

Poster

=]
3

Retro



WINDOW FRAME

Informazioni Tecniche:

Il Window Frame & disponibile con profilo PROFILO : 32 mm / 45"

!n oll.l:mmlc? onodlzzgf:) dg 3d2 ||||, pofs’rer ARTICOLO POSTER
inserito pud essere visto sia dall” interno

P . . . WAL3245N04 210X 297 mm
che dall’esterno. Il sistema viene fissato
alla vetrina mediante biadesivo, compresi WaL3245N03 297 X420 mm

1 dei profili decorativi supplementari al fine WAL3245N02 420X 594 mm

di nascondere il biadesivo stesso. WAL3245N01 594X 841 mm

i Perfettamente isolato il window frame WAL3245N00 841X1189 mm
- o protegge il messaggio da infiltrazioni WAL3245N57 500 X 700 mm
ik »at d’acqua. Ideale per vetrine di negozi e WALB245NT] 700X 1000 mm

centri commerciali. WAL3245N14 1000 X 1400 mm

Informazioni Tecniche:

roor
Lo snap frame easy & un sistema bifacciale PROFILO : 25 mm / 45"
a sospensione medmntg cavetti in acciaio, ARTICOL0 POSTER
ideale per la presentazione di messaggi
L \ el g . DAL2545N04 210X 297 mm
pubblicitari dove non & possibile il fissaggio
a parete. Trova la sua giusta collocazione P el )
nelle vetrine di negozi e grandi magazzini, DAL2545N02 420X 594 mm
A . dando al messaggio un tocco di classe. DAL2545N01 594 X841 mm
T DAL2545N57 500X 700 mm
DAL2545N71 700 X 1000 mm
R I 'T) :
i I ]
i
Ganci da soffitto e Sezione della versione
pavimen1c|>fpler tendere bifacciale
il tilo

Blocca-cornice



. Informazioni Tecniche:

— Sistema bifacciale con facile
i 5 iserimento e sostituzione del
poster. La doppia protezione

PROFILO : 25 mm

ARTICOLO VERTICALE ~ ARTICOLO ORIZZONTALE POSTER

! . UCS255NTA4 UCS255NT204 297 X210 mm

in PVC protegge il poster da

raggi solari ed agenti esterni. UCS255N1A3 UCS255N243 420X 297 mm

Disponibile sia nella versione UCS255N1A2 UCS255N242 594 X 420 mm

verticale che orizzontale. UCS255NTAT UCS255N2A1 841 X 594 mm
UCS255N182 UCS255N282 700 X 500 mm

Protezione da 25 mm
25 mm

Protezione in
PVC

T~

Poster »

15 mm

Protezione in
PV

Verticale

Orizzontale ) - ‘ q

PORTA SIGN

Informazioni Tecniche:

ideale per spazi pubblici quali PROFILO : 26 mm

scuole, uffici, ospedali ecc. La

112

© ARTICOLO VERTICALE POSTER
M(] rl(e'h g] semplice apertura a scatto dei
g profili permette un facile UDS0001000 S0 X148 mm
MG na g er inserimento del foglio informativo. UDs0002000 105X 148 mm
Il foglio antiriflesso in PVC UDS0003000 105 X297 mm
) - protegge le informazioni UDS0004000 148X 210 mm
P 4 contenute e ne assicura una UDS0005000 210 X297 mm
perfetta visibita’, il Door Sign
puo’essere posizionato sia Protezione da 26 mm
2. Floor verticalmente che 11 Rl
Export Department orizzontalmente. WEA
Poster Em
1. Floor
R&D l
Research&Development Info rm ation » o /'
Department Biadssivo

Ground Floor
Production Planning




EGO BOARD 3 MM

| i —— : Informazioni Tecniche:

Lavagna informativa con perimetro

PROFILO : 9mm

in alluminio da 9 mm sia con fo”cflo ARTICOLO SUGHERO  ARTICOLO MAGNETICO  POSTER
magnetico che con sughero. Fornito

. Al . UTCB95NT44 U2(B95N144 4X M
! con magneti o spilli per una facile
- ] affissione e sostituzione delle Uicasshied U2eB95N164 oXM
v, informazioni. Ideale presso uffici ed UTCBISN194 U2(BI5N194 XM
§l b ambienti pubblici. Disponibile nelle UTCB95NTT4 U2(B95N114 12X M

— versioni 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4.

—

Eco Board con Sughero 9 mm

Eco Board Magnetico 9 mm

POSTER STREGHER

Informazioni Tecniche:

Leggerissimo e funzionale il poster [T —

strecher tende il poster grazie alle sue

. . ARTICOLO POSTER
pinzette senza rovinare la stampa.
Ideale per vetrine sfruttando la el A
possibilita’ del suo uso anche PSC03 297 X420 mm
bifacciale. Compresi anche due ganci PS(02 420X 594 mm
ad u per una facile sospensione. PSC01 594 X 841 mm

PSC57 500 X 700 mm
PSC71 700 X 1000 mm

Imballo singolo in tubo di carfone.



GLIK-GLAK / TIME

Informazioni Tecniche: Informazioni Tecniche:
Ideale per tessuti o carta, caratterizzato Adatto per spessore fra 50 micron e
dal rapido sistema a scatto di apertura 500 micron. Il set comprende la parte ARTICOLO POSTER
e chiusura. Il set comprende la parte inferiore e superiore compresa di PTO50 50m
inferiore e superiore compresa di ganci ganci per una facile sospensione. PT0G0 0
per una facile sospensione. Imballo singolo in confezione di nylon.
P1070 70 cm
[} i 1085 85 m

PT100 100 cm
PT120 120 cm
PT140 140 am

TIME

ARTICOLO POSTER

(L050 50 em
(L060 60 cm
(1070 70 m
(L085 85m

(L100 100 cm
(1120 120 cm
(L140 140 am

POSTER FAST / POSTER GRIPPER

Informazioni Tecniche: Informazioni Tecniche:

Profilo in alluminio con apertura Disponibile in tre colori: nero, bianco POSTER FAST

laterale, caratterizzato da due binari e fransparente. Profili di plastica ARTICOL0 | POSTER .

fast per la sospensione del poster. inferiore e superiore dove viene inserito !
. . . L UPF21SNO50 50 ¢m L ‘
il poster o il messaggio pubblicitario. :

UPF21SN060 60 cm

UPF21SNO70 70 cm .
UPF21SN0B5 ~ 85cm i
UPF21SN100 100 cm ! L

UPF21SN120 120 cm
UPF21SN140 140 m

POSTER GRIPPER

ARTICOLO ~ POSTER
UPGOOSNO50 50 cm
UPGOOSNO60 60 cm
UPGOOSNO70 70 cm
UPGOOSNOB5 ~ 85cm
UPGOOSNT00 100 cm
UPGOOSN120 120 cm
UPGOOSNT40 140 cm




MENUBOARD

“===» Informazioni Tecniche:

Disponibili nel formato A4 ed
) A3 con altezza di 1000 mm
con posizione del display
verticale od orrizontale.

| menuboard sono imballati
singoli e smontati con
allegata la loro facile

. . 5 ) istruzione di montaggio.
1 -' @ - « 4 .""-- e
DMB4504-Y  DMB4504-D DMBRNO4-Y DMBRNO4-D

MENUBOARD TELESGOPIGO

PROFILO : 25 mm /45’ - 25 mm / rondo

TAGLO ARTICOLO ~ RONDO ARTICOLO  DESCRIZIONE
DMBA4504-Y DMBRNO4-Y A4 orizzontale
DMB4504-D DMBRN04-D Ad verticale
DMB4503-Y DMBRNO3-Y A3 orizzontale
DMB4503-D DMBRNO3-D A3 verticale

Informazioni Tecniche:

Dotato di una cornice formato A3 inclusa
di protezione in PVC con inclinazione
regolabile, disponibile, con rondi cromati
o taglio dei profili a 45°. l'altezza della
struttura pud variare da un minimo di
1000 mm ad un massimo di 1450 mm.

’ '
|
|
|
|
|
|
|

180° :
I <w‘min. 1000 mm

max. 1450 mm

Sl e

TMBRTO3

RISTORD

PROFILO : 25 mm /45 - 25 mm / rondo

ARTICOLO ~ POSTER ~ MAXHEIGHT ~ MIN.HEIGHT
TMBRTO3 A3 1450 mm 1000 mm

Informazioni Tecniche:

Disponibile nelle versioni in A4

ed in A3. Grazie alla doppia scanalatura
sul profilo ristoro puo’ essere anche
bifacciale. Trova la sua giusta collocazione
in musei, ristoranti, sale di aftesa grazie
alla sua eleganza e praticita’.

PROFILO : 25 mm / 45" - 25 mm / rondo

ARTICOLO POSTER HEIGHT
UDMB1000A3 A3 1500 mm
UDMB1000A4 A 1300 mm



A BOARD

ALP45N57

IRON A BOARD

Informazioni Tecniche:

Struttura in alluminio con facile apertura
dello spazio dedicato al poster protetto dal
suo foglio antiriflesso in PVC. Disponibili
come accessori il cestino ed il logo
personalizzabile.

ALPNRS57

PROFILO : 32 mm / 45’

ARTICOLO FORMATO DEL POSTER

ALP45N57 500X 700 mm
ALP45N71 700 X 1000 mm
ALP45NO1 600 X 850 mm

PROFILO : 32 mm / rondo

ARTICOLO FORMATO DEL POSTER

ALPNRS7 500 X 700 mm
ALPNR71 700 X 1000 mm
ALPNRO1 600 X 850 mm

Informazioni Tecniche:

Cavalletto bifacciale in acciao con foglio
in PVC antiriflesso e bordo magnetico
per confenere e proteggere le stampe o
i messaggi. Disponibile nelle versioni
50x70, A1 e 70x100 in colore bianco.

ARTICOLO | FORMATO DEL POSTER

UABD255NAT Al
UABD255NB2 500 X 700 mm
UABD255NB1 700 X 1000 mm



